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�8�)�e�‰�Ž�•�)�„
• 750 mm Frame
• �„�‹�E�µ�±�Æ�,�å���X�±�9�Ú���9����:�å�±�s
• �‰�E�^���±�9�Ú�����E�‹�‹�E�5���{�±�¼�,�E�±�Ú���a�E�š�9�‹�x
• �–�£�����E�9����š�s�±�Æ�,�å���{�±�¼�,�E�±�Ú���{�E�µ�å�s
• ���š���,�‹�����9���8�{�š
• �k�^�‹���E�9���ü�E�s���‰�å�‹���å�s�å�Ú���8�,������‹
• �)�»���x�‹���9����e�s�5�¼���e���s�� 
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• �{�±�¼�,�E�±�Ú���%�å�´�å�,�E�^�5�å�9�‹ 
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• �8���s�å���±�9�Ú���•�å�x�Ï�š�å���k�^�å�s�±�‹���E�9�x
• �œ���,�Ú���8���s�å���a�E�9���‹�E�s���9�
• �„�‹�E�s�5�������±�x���9�
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Component Feature Specs Unit

�e���s���8�s�±�5�å Frame 2000 �

�e�Ž�œ 5900 �

Class 750 mm

���±�‹�‹�å�s�¼ 12,000-22,000 �5�e�B

�a�k�e 12,000 �a�„�X

�a�k�e���%�)�a 9,000 �a�„�X

�a�±�»���„�^�å�å�Ú 40 �5�^��

���å�s�‹�����Ï�±�‹���E�9 �e�œ�• �e�)�%

�N�–�e�B���ü�‹ 25 min

�–�–���e�B���ü�‹ 35 min

Telemetry 433/915 �a�B�Ä

�•�� �–�c�	 �:�B�Ä

Tether �8�{�š ���c�í �:�B�Ä

�{�E�µ�å�s 1200 Watts

�š�E�,�±�‹�±��å �–�–�c�– �´

�X�å�9��‹�� 60 m

�%�±�‹�±���•�±�‹�å 400 �a�Æ�x

�a�±�x�x 12 �)�

���±�‹�‹�å�s�¼���a�E�š�9�‹

Telemetry
�•�±�Ú���E�x

�„�‹�E�µ�±�Æ�,�å���X�±�9�Ú���9����:�å�±�s

���E�‹�‹�E�5���{�±�¼�,�E�±�Ú���a�E�š�9�‹

�8�{�š
Camera

�‰�E�^���{�±�¼�,�E�±�Ú���a�E�š�9�‹

Packable
Design


